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90 PROCENT VAN ONZE 

TIJD BRENGEN WE DOOR 

IN GEBOUWEN



90 PROCENT VAN 

BRANDEN VINDEN PLAATS 

IN EEN GEBOUW



JAARLIJKS ZIJN ER 4.000 

SLACHTOFFERS ALS 

GEVOLG VAN BRAND



Wat kunnen we eraan doen
om ervoor te zorgen dat 

gebouwen brandveilig zijn?



Veel voorkomende vragen

NEN 
8012:2023

Hoe maak ik 
de juiste 

kabelkeuze?

Welke 
parameters 

zijn 
belangrijk?

Wanneer?

Waarom zijn 
er 2 delen?

Bouwbesluit 
2012

Hoe blijf ik 
op de 

hoogte?

Selectietool?



AGENDA
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1. CPR opfrissing 4. Uitleg over NEN 8012 deel 1 en deel 2

2. Verantwoordelijkheid in de keten 5. Worden de eisen strenger?

3. CPR classificatie volgens NEN 8012 6. Het maken van een kabelkeuze

29 November 2023
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Wat is CPR

• Europese verordening

• Van kracht sinds 2013

• Uniforme testmethode voor heel de EU

• Van toepassing voor alle gebouwen
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Iedereen heeft zijn

verantwoordelijkheid

Overheid Fabrikanten Gebruikers

Wetgeving

CPR goedgekeurde 
producten

Bepalen juiste 
brandclassificatie

Veilige
Installatie
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CPR in Nederland
NEN 8012

B2
B2ca-s1,d1,a1

zeer groot brandrisico

EUROKLASSE (ca)

A

B1

C

D

E

F

CLASSIFICATIE-CRITERIA

EN 50399
Brandvoortplanting
Vrijgekomen hitte

EN 60332-1-2
Brandvoortplanting

EN 60332-1-2
Brandvoortplanting

ADDITIONELE CRITERIA

Rookontwikkeling
(s1, s1a, s1b, s2, s3)

EN 50399/EN 61034-2

Brandende 
vallende deeltjes

(d0, d1, d2)
EN 50399

Zuurgraad
(a1, a2, a3)
EN 60754-2

Cca-s1,d1,a1
groot brandrisico

Dca-s3,d2,a3
middelgroot brandrisico

Eca

laag brandrisico

NEN 8012

Toewijzing van de 
EUROKLASSE per 
gebouw/toepassing (voor 
installatie in Nederland)

• Ziekenhuizen
• Scholen
• Hotels
• Kantoren
• Woningen
• Fabrieken
• Gevangenissen
• Tunnels
• Etc.
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CPR in Nederland
NEN 8012:2023

B2
B2ca-s1,d1,a1

zeer groot brandrisico

EUROKLASSE (ca)
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B1

C

D

E

F

CLASSIFICATIE-CRITERIA

EN 50399
Brandvoortplanting
Vrijgekomen hitte

EN 60332-1-2
Brandvoortplanting

EN 60332-1-2
Brandvoortplanting

ADDITIONELE CRITERIA

Rookontwikkeling
(s1, s1a, s1b, s2, s3)

EN 50399/EN 61034-2

Brandende 
vallende deeltjes

(d0, d1, d2)
EN 50399

Zuurgraad
(a1, a2, a3)
EN 60754-2

Cca-s1,d1,a1
groot brandrisico

Dca-s3,d2,a3
middelgroot brandrisico

Eca

laag brandrisico

NEN 8012

Toewijzing van de 
EUROKLASSE per 
gebouw/toepassing (voor 
installatie in Nederland)

• Ziekenhuizen
• Scholen
• Hotels
• Kantoren
• Woningen
• Fabrieken
• Gevangenissen
• Tunnels
• Etc.

Norm

NEN 8012-1:2023 nl

Norm

NEN 8012-2:2023 nl



CPR bouwbesluit
en de NEN 8012

Toepassing in Nederland

CLASSIFICATIE KABEL DRAKA CPR PRODUCTEN

H
al

o
g

e
en

 v
ri

j B2ca-s1,d1,a1 Hult B2ca

Cca-s1,d1,a1 Hult Cca

P
V

C

Dca-s3,d2,a3 Vult Dca

Eca VD Eca

B2ca

Cca

Dca

Eca

CPR 2.0

Dca-s2,d2,a3Dca

EN CPR
Classificatie

NEN 8012:
Implementatie

NEN 1010:
Installatie

2
02

0
EN CPR

Classificatie
NEN 1010:
Installatie

NEN 8012:2020
december 2020 

gepubliceerd

Bouwbesluit
2012 

incl. kabels

20
23



13

Wat verandert er in 
NEN 8012:2023?



CPR roadmap
Wat houdt de CPR overgangsfase in?



CPR bouwbesluit
en de NEN 8012

Toepassing in Nederland

CLASSIFICATIE KABEL DRAKA CPR PRODUCTEN

H
al

o
g

e
en

 v
ri

j B2ca-s1,d1,a1 Hult B2ca

Cca-s1,d1,a1 Hult Cca

P
V

C

Dca-s2,d2,a3 Vult Dca

Eca VD Eca

B2ca

Cca

Dca

Eca
EN CPR

Classificatie
NEN 1010:
Installatie

NEN 
8012:2020

december 2020 
gepubliceerd

Bouwbesluit
2012 

incl. kabels
2

02
3

NEN 8012:2023
juli 2023 

gepubliceerd

Norm

NEN 8012-1:2023 nl

Norm

NEN 8012-2:2023 nl



CPR bouwbesluit
en de NEN 8012

Toepassing in Nederland

B2ca

Cca

Dca

Eca

EN CPR
Classificatie

NEN 1010:
Installatie

NEN 
8012:2020

december 2020 
gepubliceerd

Bouwbesluit
2012 

incl. kabels

2
02

3

NEN 8012:2023
juli 2023 

gepubliceerd

H
al

o
g

e
en

 v
ri

j
P

V
C

Norm

NEN 8012-1:2023 nl
Norm

NEN 8012-2:2023 nl

Deel 1: minimale eisen Deel 2: gevolgschade
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NEN 8012-2: 2023

5 Keuze van het leidingtype voor beperking van
gevolgschade door brand en rook

5.1 Gevolgschade

Deze norm geeft, in aanvulling op NEN 8012-1, voorschriften om de 
gevolgen van brand en rook te beperken. Hierbij kan aan de volgende 
(materiële) schade worden gedacht:

— directe gevolgschade: schade door verbranding en hitte en door 
aantasting door de verbrandingsgassen en roetdeeltjes (rook);

— indirecte gevolgschade: schade die niet rechtstreeks door de brand 
wordt veroorzaakt.

Door bestrijding van brand door middel van bluswater of andere 
blusmiddelen kan aanvullende schade ontstaan. Gedwongen stilstand 
van productiefaciliteiten of dienstverlening door een brand kan grote 
maatschappelijke gevolgen hebben. De duurzaamheid van een 
bouwwerk en daarin aanwezige objecten en activiteiten kunnen sterk 
negatief worden beïnvloed door de gevolgen van brand en rook.

Gevolgschade Voorbeelden

Direct Schade aan elektronische apparatuur en/of fijnmechanische goederen

Aantasting van de wapening van een bouwwerk

Schade aan de leefomgeving (bijvoorbeeld door gevaarlijke stoffen)

Aantasting door bijvoorbeeld rook en/of stank van voorraden van goederen 
(bijvoorbeeld van voedsel of medicijnen)

Aantasting van onvervangbare goederen (bijvoorbeeld van monumentale 
bouwwerken, kunst, archieven of historisch erfgoed)

Indirect Schade als gevolg van verlies van het bouwwerk

Bedrijfsschade: verlies van productie of omzet van een bedrijfsmatige activiteit 
(bijvoorbeeld van luchthavens, energie- en/of datadistributie, computercentra, 
telecommunicatiebedrijven, industriële productiebedrijven, dienstverlening, 
zorginstellingen, theaters)

Verlies van moeilijk vervangbare apparatuur en machines (bijvoorbeeld 
productiemiddelen, test- en onderzoeksapparatuur)

Herstel- en/of schoonmaakkosten

Milieuschade (ook door schoonmaak- en/of herstelwerkzaamheden)
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NEN 8012: 2023
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NEN 8012: 2023
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Worden de eisen 
strenger?
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Welke parameters zijn belangrijk 
bij het maken van een 

brandveilige kabelkeuze

Brandvoortplanting
en warmte afgifte
(brandbijdrage)

Rookontwikkeling Brandende vallende
deeltjes

Corrosiviteit / 
zuurgraad



22

Welke parameters zijn belangrijk 
bij het maken van een 

brandveilige kabelkeuze

Brandvoortplanting
en warmte afgifte
(brandbijdrage)

Rookontwikkeling Brandende vallende
deeltjes

Corrosiviteit / 
zuurgraad

NEN 8012:2023
Deel 1

NEN 8012:2023
Deel 2



Voorbeeld

brandvoortplanting



Voorbeeld gevolgschade
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Hoe maakt u met de NEN 
8012:2023 de juiste 

kabelkeuze?
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Draka Selectiehulp
Voorbeeld
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Draka Selectiehulp
Voorbeeld
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Draka Selectiehulp
Voorbeeld
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Samen maken 
we het verschil



BEDANKT

draka.nl

Wim de Boer

Product Manager

Johan Meinen

Business Manager Installers


